BEBAUUNGSPLAN "AUF DER WEITZEKAUTH®"

GEMEINDE GLATTBACH

Planédnderung Nr. 2

Zuldssigkeit von Dachgauben:
Spitzgauben oder Giebelgauben sind unter folgenden Voraussetzungen
zuléssig

1. Dachneigung des Wohnhauses mindestens 40 Gradj
2. Gaubenlinge insgesamt hdchstens 1/3 der Trauflinges;
3., Abstand von Ortgingen mindestens 2,5 m.

Ab 45 Grad Dachneigung sind Schleppgauben zuléssig.

Enderungsverfahren:

I. GemeinderatsbeschluB vom 14.03.1989

II. Den Eigentiimern der betroffenen Grundstiicke und den beriihrten
Tridgern 6ffentlicher Belange wurde Gelegenheit zur Stellungnahme
gegeben.

IIT. Satzungsbeschluf

Die Knderung wurde am 18.04.1989 als Satzung beschlossen.

IV. Genehmigungs- bzw. Anzeigevermerk

entf#llt, da Anderung nach § 13 BauGB

V. Bekanntmachungsvermerk

Die Bebauungsplan-Anderung wurde im Amts- und Mitteilungsblatt

der Gemeinde Glattbach Nr. 16 vom 21.04.1989 amtlich bekanntge-
macht. Mit der Bekanntmachung tritt die Bebauungsplan-Anderung

in Kraft.
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